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Tulikivi-eldstadens livscykel är tiotals år lång

Kolutsläppen från tillverkningen av eldstaden kan nollställas på ett år
Resultaten av beräkningen av Tulikivi-eldstadens kolutsläpp överraskade Tulikivi Oyj positivt. De visar att när konsumenterna använder Tulikivi-eldstaden kan  kolavtrycket från tillverkningen av eldstaden nollställas på ett år beroende på produkt och användning. Med tanke på företagets verksamhet dök eventuella områden för besparingar upp inom anskaffningar och transporter som utgör en stor del av Tulikivis kolavtryck.
Att använda en Tulikivi-eldstad är en ekologisk gärning. CO2-utsläppen minskar om man använder en eldstad som en ersättande uppvärmningsform för el. Det kolavtryck som uppstått vid tillverkningen av eldstaden nollställs genom att använda eldstaden. I Centraleuropa kan kolavtrycket från tillverkningen, beroende på eldstadsmodell och användning nollställas på ett år eller efter cirka 130-200 eldningar*. Fotavtrycket nollställs snabbt eftersom Tulikivi-eldstädernas livscykel är tiotals år lång. Jämfört med till exempel en bil är skillnaden markant, eftersom utsläppen under bilens livscykel förstör möjligheterna att neutralisera det kolavtryck som tillverkningen orsakat. Dessutom kan eldstadens delar och material återanvändas när den kommer till slutet av livscykeln.

Enligt resultaten av beräkningen av kolavtrycket utgörs största delen (53 %) av en Tulikivi-eldstads kolavtryck av transporter, som omfattar eldstädernas transport- och monteringsresor till kunden. Samarbetspartnernas anskaffning av råvaror och tillverkningen av delar för de köpta delarna är den näst största faktorn (27 %). Tulikivis egna processer är på tredje plats med en andel på 15 procent. De egna processerna utgörs av bland annat brytning av täljsten och tillverkning av produkterna. 

”Beräkningen av kolavtrycket ger vårt företag nytta som även kan mätas i pengar. I vår egen produktion är miljöfrågorna i skick, men beräkningen avslöjade områden inom anskaffningen och logistiken där konkreta besparingar kan uppnås samtidigt som kolavtrycket krymper ytterligare”, säger Heikki Vauhkonen, verkställande direktör vid Tulikivi Oyj. 

Beräkningen av kolavtrycket utfördes av Tulikivis egna experter, kvalitets- och miljöchef, fil.lic. Heli Kasurinen och produktutvecklingschef, TkD Jari Sutinen i samarbete med docent, TkD Tuula Pohjola  (Crnet Oy) utifrån dokumenterade kalkylgrunder (British Standard PAS 2050). 

Tulikivi är antagligen det första företaget inom eldstadsbranschen i världen som har beräknat kolavtrycket från sina produkter. I framtiden kommer Tulikivi att beräkna kolavtrycket varje år och även utvidga beräkningen till andra produktgrupper. Företaget förväntar sig också att dess samarbetspartner därigenom ska effektivisera sin miljöverksamhet.  

*Exempel: En Valkia-eldstad med en massa på 1440 kg eldas cirka 150 gånger om året i en centraleuropeisk familjs villa. Om vedeldningen ersätter uppvärmning med el, så nollställer familjen fotavtrycket från tillverkningen av Valkia under den första eldningsperioden.
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Heikki Vauhkonen, verkställande direktör, Tulikivi Oyj, tfn 0207 636 555

Tulikivi-koncernen bildas av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag. Tulikivi-koncernen är världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Koncernen är känd för sina Tulikivi-täljstensugnar och naturstensprodukter samt Kermansavi-ugnar och keramikföremål. Koncernens omsättning är cirka 67 miljoner euro, varav exportens andel uppgår till cirka hälften. Koncernen har sju produktionsanläggningar och över 500 anställda. www.tulikivi.com 
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